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Risque légionelle : échantillonnage et mesures 
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Durée : 1 jour / 7 heures   
100% présentiel : 7 heures 
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PUBLIC :  

• Personne ayant déjà des connaissances sur le risque légionelle :  

Professionnels des métiers de l’eau et du laboratoire, gestionnaires 

de services publics, gestionnaires réseaux d’eau, préleveurs. 

OBJECTIFS :  

A l’issue de la formation, être capable de : 

• Appréhender le risque légionellose.  

• Réaliser les prélèvements d’eau chaude sanitaire. 

• Comprendre la méthodologie de prélèvements sur des tours 

aéroréfrigérantes (TAR). 

• Effectuer les mesures in situ adaptées au prélèvement 

 

PRÉREQUIS : 

• Aucun prérequis. 

 

 

 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

• Quiz de positionnement en ligne permettant d’identifier les points 

forts et besoins particuliers des apprenants (pédagogie 

différenciée) 

• Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés 

dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités 

interactives, études de cas, … 

• Un quiz de validation des acquis de connaissances en ligne est 

réalisé en fin de formation 

  

 

ANIMATEUR :  

• Formateurs qualifiés par Up n’PRO. 
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)  

 

 

 

 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

• Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos 

formations sur www.upnpro.fr/resultats-et-chiffres-cles  

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Pour connaître les modalités d’inscription, les tarifs, les 

conditions d’accessibilité, les contacts et les CGV, 

consultez notre page Informations pratiques : 

www.upnpro.fr/informations-pratiques  

 

FICHE PROGRAMME FORMATION 

PROGRAMME :  

 

P
R

G
_E

A
U

_L
E

G
IO

_R
E

C
Y

_P
R

E
_R

eV
0

0
_V

0
9

2
0

2
4

 

Le risque légionellose  
• Définition 
• Les différentes pathologies 
• Les établissements concernés 
• Les moyens de prévention et de traitement 

 
Les prélèvements ECS (Eau Chaude Sanitaire)  
• La norme FD T 90-522. 
• Les recommandations de prélèvement, de 

flaconnage et d’acheminement au 
laboratoire. 

• Réalisation des mesures ins situ nécessaires. 
 
Les prélèvements TAR (Tour Aéroréfrigérante)  
• La norme FD T 90-522. 
• Les recommandations de prélèvement, de 

flaconnage et d’acheminement au 
laboratoire. 

• Réalisation des mesures in situ nécessaires 
 

Les mesures in situ pratique 
• pH 
• Conductivité 
• Chlore libre/total 
• Turbidité 
• Température 
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